
 

 

Schablonendrucker 
SP-500 

 

 
 

-  gleichmäßige Druckbewegung mit elektrischem Antrieb 

-  Doppelrakel mit Z-Justage 

-  robuster, verwindungssteifer Aufbau 

-  Präzisions-Drucktisch mit Verstellung Y1, Y2, X 

-  hohe Präzision / hohe Reproduzierbarkeit 

-  gutes Preis-/Leistungsverhältnis 

-  CE gerecht Einhausung 

  



 

ATN Produktionstechnik Niemeier GmbH 
Segelfliegerdamm 94 - 98 
12487 Berlin 

 Tel:    (030) 56590955-0 
Fax :  (030) 56590955-5 
Mail: info@atn-berlin.de 
Web: www.atn-berlin.de 

 

Schablonendrucker SP500 

Der Schablonendrucker SP-500 ist ein universeller 
Leiterplattendrucker für Lotpasten und Chipkleber. 
Mit einer leichten und zuverlässigen Handhabung 
sowie exzellenten Wiederholgenauigkeit ist er op-
timal für das Herstellen von Prototypen und Klein-
serien hochwertiger Elektronikbaugruppen. 
Der Drucker ist mit einer universellen Rahmenauf-
nahme und einem verstellbaren Auflagetisch aus-
gestattet. Mit flexibel einstellbaren Aufnahmeele-
menten können die Leiterplatten auf dem Auflage-
tisch fixiert werden. Referenzen sind entweder die 
Außenkanten oder Befestigungsbohrungen der 
Platinen. Dadurch ist ein beidseitiger Druck ist 
möglich. Die Leiterplatte wird über Mikrometer-
schrauben präzise in X- und Y-Richtung sowie im 
Winkel ausgerichtet. 

Bei der Variante VisionInside (VI) werden vor dem 
Drucken 2x2 Kameras zwischen Schablonen und 
Platinen positioniert. Auf den eingeblendeten Bil-
dern wird dann der Versatz von Schablonen zur 
Platine angezeigt, so dass der Bediener für jede 
Platine ein präzises Alignment durchführen kann.  

      

         
 

               
 

Technische Daten 

Größe der Arbeitsfläche 320x500 mm  Druckluft 6-8 bar 
Max. Druckgröße 250x420 mm  Stromversorgung AC 220V ±10% 50Hz 
Max. Schablonengröße 920x550 mm  Leistungsaufnahme 100W 
Arbeitshöhe 130 mm  Abmessungen L 850 W 765 H1650mm 
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm  Gewicht 200kg 
 


