ATN

Automatisierungstechnik

Automatisiertes Niemeier GmbH
Loten in der Fertigung
von Solarmodulen

------------

Zellkontaktierung




Lotsysteme fur Lichtloten fur die Kontaktierung
die Modulfertigung von Standard-Zellen
IR-Bandstrahler

Mit den Bandstrahlern LightBeam bietet ATN eine breite Palette

von optischen Systemen zur beriihrungslosen Warme-Erzeu-

gung. Die Halogenlampe emittiert Licht der Wellenlangen von
500-1500 nm, das mit Hilfe eines Konvergenzspiegels gebiindelt wird.

Photovoltaik-Solarmodule leisten einen wichtigen Beitrag
bei der Nutzung regenerativer Energien.

Drei wesentliche, qualitatsbestimmende Prozesse
bei der Herstellung von Solarmodulen sind:

- die Zellkontaktierung mit Zellverbindern,

- das Verléten der Randverschaltung,

_ das Verloton der J-Box. Induktionsloten fur die Kontaktierung
von BackContact-Zellen

ATN bietet Létmodule an, um diese Aufgaben
- kostengtinstig,

- automatisiert,

- mit einer hohen Qualitat und

- mit einer hohen Prozess-Sicherheit

zu realisieren.

1) Halogenbandstrahler fir die Zellkontaktierung
2) Induktionslétsysteme fir die Randverschaltung
3) Induktions- und Kolbenléten fiir die J-Box

Bei kleineren Stlickzahlen ist der Handstringer eine sinnvolle Alter-
native zum Vollautomaten. Der Bediener legt die Zellen und die
Zellverbinder in einen Létrahmen und fixiert die Niederhalter.
Danach taktet er den kompletten String durch die Lotstation.
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Randverschaltung

ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH

Mit dem Lichtl6tsystem LightBeam hat sich die ATN als Marktfiihrer fur
selektives Lichtloten etabliert. Die ATN entwickelt, produziert und
vertreibt Systeme, Komponenten, und Software fir die Elektronikfer-
tigung, insbesondere fiir das automatisierte Einzelpunktléten.

Die ATN wurde 1996 aus dem Produktionstechnischen Zentrum
Berlin (PTZ) gegrindet und 1998 in die ATN Automatisierungstechnik
Niemeier GmbH umgewandelt. Im gleichen Jahr erfolgte auch der
Umzug an den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Adlershof
(WISTA) in Berlin. ATN beschaftigt heute 30 Mitarbeiter.

Unser Erfolg basiert auf einer streng kundenorientierten Arbeit:

Fur unsere Auftraggeber flihren wir Létversuche durch und konfigurieren Systeme, die optimal auf die individuellen
Anforderungen zugeschnitten sind. Alle technischen Daten und Ablaufe werden, angereichert durch Fotos und Video-
aufnahmen, umfassend dokumentiert und bilden somit eine wichtige Entscheidungsgrundlage fiir unsere Kunden.



Induktionsloten flir
die Randverschaltung

Roboter-Lotwerkzeuge

Bei den Induktionslétsystemen von ATN (patentiert) erfolgt die Erwar-
mung der Lotstelle berihrungslos mit einem stromdurchflossenen In-
duktor. Mit der isolierenden Andruckplatte kann, ohne unmittelbare
Beeinflussung des Lotprozesses, solange ein Druck bzw. eine Kraft
auf die Lotstelle ausgelibt werden, bis nach Beendigung des Loétens
die Lotstelle ausreichend abgekihlt ist. Da kein direkter Kontakt
zwischen Lotstelle und Induktor besteht, ist dieser weder einem Ver-
schleifl noch Verschmutzungen unterworfen.

Automatische Lotstation

Alternativ zu den Werkzeugen gibt es auch die integrierte Station

Induktions- und Kolbenloten
fur die J-Box

Roboter-Lotwerkzeuge

Die skalierbaren Loétwerkzeuge von ATN erlauben das

prozesssichere Verloten der J-Box. Je nach Geometrie
der Létstellen stehen Induktionsléten und Kolbenléten

zur Auswahl. Einfach- oder Doppelwerkzeuge werden

auf den geforderten Durchsatz angepasst.

Lotstation

Die manuelle Station ermdglicht die prozesssichere,
reproduzierbare Automatisierung des Lotprozesses
auch bei kleineren Stlickzahlen.

Uber einen Manipulator mit Gewichtsausgleich posi-
tioniert der Werker das Lotwerkzeug passend zur
J-Box (dazu wird das Werkzeug mit Fangstiften auf
den Kontaktierrahmen der J.Box gesetzt). Danach er-
folgt der Lotprozess vollautomatisch.

mit eigener Steuerung, Achsen und Bildverarbeitung zur Positions-
erkennung (wahlweise auch zur Loétstelleninspektion).

ATN

Automatisierungstechnik
Niemeier GmbH

.. berat Sie zu Ihrer speziellen Létapplikation und empfiehlt Ihnen ein geeignetes,

kostenoptimales System aus der ATN-Produktpalette.

.. unterstitzt Ihr Investitionsvorhaben durch Applikationstests mit Ihren Bauteil-

Mustern, ermittelt optimale Prozessparameter und schiagt Ihnen einen fir Sie
geeigneten Lotprozess vor!

.. automatisiert Ihre manuellen Lotarbeitsplatze,

Sie sparen Zeit und Kosten in der Fertigung!

.. realisiert zuverlassig lhre Létapplikation,

Sie steigern die Qualitat lhrer Produkte bei optimalen Investitions- und
Betriebskosten des Lotsystems!

.. verfugt Uber langjahriges Know-how in der Léttechnologie und kann auf eine

Vielzahl installierter Systeme in Produktion, Forschung und Prozessevaluierung
bei namhaften Herstellern und Einrichtungen verweisen.



Komponenten und
Systeme fur

JHGHT BEAM

die Lotautomation

Automotive - Electronics - Solar

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Segelfliegerdamm 94-98
Ar" D-12487 Berlin, Germany

A(ma( g( technik
ier GmbH

Komponenten

- Lichtléten mit LightBeam
- Laserloten

- Kolbenloten

- Induktionsloten

- Dosieren

Standardmaschinen

- inline-Lotstation
VARIO und VARIO-multi
- Tischlotroboter
ECONOMIC

Sondermaschinen

kundenspezifische Anlagen
zum Licht-, Kolben-, Laser-
Induktions- und Flammloten

von Lotpaste

"ATN kann als kompetenter Anbieter fir selektive Lotsysteme auf
eine Palette von Standardkomponenten und Maschinenplattformen
zurlckgreifen, mit denen sie kostenoptimale Automatisierungslo-
sungen fur ihre Kunden realisiert. Der Anwender individuell zuge-
schnittene Verfahrensldsungen fiir Automatisierungsaufgaben rund
um die selektive Létaufgabe in seinem Hause."

aus:

PLUS PRODUKTION VON LEITERPLATTEN UND SYSTEMEN

Tel.: ++49 30 565 9095-0 mail: info@atn-berlin.de
Fax: ++49 30 565 9095-60 web: www.atn-berlin.de

sowie Bestucken und Dosieren



